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Les enjeux
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Matiere
organique

Eaux jaunes

B Eaux grises+brunes

Traitements

Centralisé

Traitement centralisé a la station
d'épuration ou ailleurs.

Traitement des urines de maniéere
intensive pour récupérer azote et
phosphore au minimum

Station d'épuration

Interface usager

Toilettes Séparatives
Modeles suédois

Faible production
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Sur le marcheé

Urinoirs secs

Les (4

Peu d'infrastructure a rajouter a
I'existant.

[
Prototype

Facilité de traitement des urines
grace a leur forte concentration
en nutriments.

Possibilité de traiter les résidus
pharmaceutiques des urines

Des risques élevés de précipitation
dans les tuyauteries d'urine

Des volumes d'eaux jaunes
variables selon les types de
toilettes mises en place

Pas de récupération intensive de

la matiere organique possible
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Matiere Eau
organiqu
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Traitements

Le réseau sous vide ne peut pas
transporter sur des trop longues
distances. La réutilisation de I'eau
est plus envisageable a petite
échelle

A

Décentralisé

Intensif _ _
Le traitement des eaux noires est
intensif. Celui des eaux grises peut

étre intensif ou extensif.

Extensif

Interface usager

Toilettes sous vide

Faible production
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Sur le marché
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Prototype

Modeles en faience ou métal
consommant peu d'eau (max 1,5L/
chasse)

Les (4)

Permet de vanriser‘é la fois I_es
nutriments, la matiere organique
et l'eau

Autonomie de gestion des eaux
usees. Le collecteur vers la STEP
n'est plus nécessaire

Possibilité de traiter les résidus
pharmaceutiques des urines

Consommation énergétique des
traitements intensifs decentralises
pour les eaux grises

Pompage nécessaire pour la
collecte des eaux noires par
reseau sous vide

Nécessite le doublement du
réseau
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Traitements

Le réseau sous vide ne peut pas
A transporter sur des trop longues
Dé%ﬁtﬁajisé distances. La réutilisation de I'eau
est plus envisageable a petite
échelle

Le traitement des eaux jaunes et
brunes sont intensifs. Celui des

Interface usager

Toilettes sous vide séparatives

Faible production
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Prototype surle marché

1°" lors du projet SCST a Berlin en
2005. 2°™¢ lors du projet SMS en
cours a I'INSA de Toulouse

La récupération des nutrments est
simplifie avec le flux d'urine
(moins de matiere en suspension)

Autonomie de gestion des eaux
usees. Le collecteur vers la STEP
n'est plus necessaire

Possibilité de traiter les résidus
pharmaceutiques des urines

Consommation électrique liée au
pompage du réseau sous vide

eaux grises peut étre intensif ou
extensif.

éxtensif




